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• Temperaturbereich bis: 85 °C
• Ein-/Ausschalter: Ja
• Anschlusswert: 9 kW | 400 V | 50 Hz
• Geräteanschluss: 3 NAC
• Material: Edelstahl
• Wichtiger Hinweis: -
• Aufheizzeit: 1 bis 3 Minuten

Abhängig von Umgebungstemperatur
• Abtropfschale: Herausziehbar

Entnehmbar
Schubfach unter dem Gerät

• Kontrollleuchte: Betriebsbereit
Pumpen Ein/Aus

• Anzahl Pumpen: 2
• Inklusive: 2 Ansaugschläuche

2 Schlauchrohrverbinder
• Eigenschaften: Kurze Aufheizzeit

Glühweinausschank für größere Mengen ohne lästiges Umfüllen, Vorwärmen oder langes
Warmhalten. Die Glühweinzapfanlage mit 2 Zapfhähnen und 2 separat schaltbaren Pumpen ist
innerhalb weniger Minuten einsatzbereit.

Beschreibung

Features

�Weiter auf der nächsten Seite

�  Zapfkapazität kontinuierlich

✓  Max. 130 Liter / Stunde

�  Kurze Aufheizzeit

✓  1 bis 3 Minuten

�  2 Zapfhähne

�  2 separat schaltbare Pumpen

�  Abtropfschale

✓  Herausziehbar

✓  Entnehmbar

✓  Schubfach unter dem Gerät
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• Anzahl Zapfhähne: 2
• Ausführung Zapfhahn: 1 Pumpe je Zapfhahn
• Zapfkapazität kontinuierlich: Max. 130 Liter / Stunde
• Ausführung Pumpe(n): Integrierte, elektrische Förderpumpe

Separat schaltbar
• Maße: B 287 x T 690 x H 398 mm
• Gewicht: 27,6 kg
.
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